
Сонячна гібридна комерційна станція Stromherz S-50K-3Р-40А-ESS-UA 23,04кВт — це ідеальне 
рішення для сільського господарства, високотехнологічного виробництва, комерційних зарядних 
станцій, великих домогосподарств. 

 Stromherz –  компанія є одним із небагатьох 
виробників, які інвестують у фундаментальні 
дослідження пристроїв на сонячних батареях. 
Виробник пристроїв TM Stromherz, заснований у 
1993 році командою досвідчених інженерів-
фахівців у Вельсі, Австрія, спеціалізується на 
фундаментальних дослідженнях технології 
акумуляторів LFP (літій-залізо-фосфат) та на 
розробці ESS (систем зберігання енергії). 
Акумулятори LFP (літій-залізо-фосфатні 
акумулятори) відомі терміном служби понад 10 
000 циклів при глибині розряду 90% та 
гарантією якості 10 років. 

Комерційна система акумулювання енергії  S-50K-3Р-40А-ESS-UA 23,04кВт  від провідного 
австрійського виробника Stromherz це інтелектуальні гібридні системи збереження енергії великих 
об’ємів, які перетворюють енергію сонця в акумулятори на цілодобовий ресурс, одночасно 
пропонуючи резервне живлення у разі збою в електромережі. Stromherz зберігає, знижує витрати на 
енергію, покращує стійкість мережі. 

Вартість  – 1106288,00 грн  

Комплектація: 

• Інвертор гібридний комерційний Stromherz S-50K-3Р-40; 
• BMS Stromherz SС-1000V-3,84kWh; 
• АКБ Stromherz SС-24-3.84kWh * 6 шт, загальна ємність АКБ 23,04 кВт*год, з можливістю 

розширення 

Характеристики:  
Номінальна вихідна потужність (кВт): 50 
Макс. вихідна потужність (кВт): 55 
Макс. повна потужність (кВа): 60 
Макс. зарядна потужність батареї (кВт): 55/60 
Номінальна вихідна напруга (В): 3L/ N/PE, 220/380; 230/400; 240/415 
Макс. вхідна повна потужність (кВт): 55 
Макс. вхідна повна потужність (кВт): 75000 
Розміри: 800 × 620 × 300 cm, Вага: 72 kg 
Пускова напруга (В): 135 
Макс. вхідна напруга пост. струму (В): 1000 
Номінальна вхідна напруга пост. струму (В): 620 
Діапазон напруги МРРТ(В): 200-850 
Кількість МРРТ трекерів: 4 
Кількість стрингів на МРРТ: 2/2 
Макс. вхідний струм (А): 30/30 
Макс. струм короткого замикання (А): 40/40 
Режим зв'язку батареї: CAN-шина / RS485 
Діапазон напруги батареї (В): 135-750 
Макс. струм заряду/розряду (А): 100/100 
Номінальний струм вбудованого запобіжника (А): 160 
 



 
 

 
 



 
 



Посібник користувача 

https://solar.alten-ua.com/StromherzS-50K3%D0%A040%D0%90.pdf

